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1. Consignes de sécurité.

• Lisez attentivement les consignes de cette section avant d’utiliser l’appareil.
• 

• Il est également recommandé de conserver ce manuel à portée de la main pour pouvoir vous y référer par la suite.

Avertissements et sécurité.                                                                                 

Conventions relatives aux symboles et messages de sécurité.
Les symboles et messages de sécurité décrits ci-dessous sont destinés à éviter toute utilisation

lisez ce manuel et veillez à bien comprendre les symboles et messages de sécurité, de façon à être conscient des 

Avertissement.

Lorsque vous installez l’appareil.

• N’exposez pas l’appareil à la pluie et ne le placez pas à 
un endroit où il pourrait être éclaboussé par de l’eau ou 

d’incendie ou d’électrocution.
• 

d’incendie ou d’électrocution.
• Évitez de couper, de tordre, d’endommager ou de 

d’utiliser le cordon d’alimentation à proximité de sys-

-
trocution.

• Veillez à réinstaller le couvercle des bornes de  l’appareil 
 

-

électrocuter.
• Veillez à relier la borne de sécurité (terre) à la terre 

 
Ne connectez jamais la terre à un tuyau de gaz pour 

• 
instable, comme une table instable ou une surface 

des dommages corporels ou matériels.

Avertissement
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si les consignes ne sont pas respectées, 
pourrait provoquer un accident mortel ou des blessures graves.

Attention
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si les consignes ne sont pas respectées, 
pourrait provoquer des dommages corporels modérés ou mineurs ou des dommages matériels.

Lorsque l’appareil est en cours d’utilisation.
• Si vous constatez l’une des anomalies suivantes 

-
tion de la prise secteur et contactez le revendeur Art-

d’incendie ou d’électrocution.
• 

ou une odeur anormale.
• -

rieur de l’appareil.
• 
• 

• 

• 

l’appareil. L’appareil comporte des composants sous 

• Ne placez pas sur l’appareil de tasses, bols ou d’autres 

-

• -
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2. Description générale.

3. Caractéristiques.

faible. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Le limiteur de crête évite toute distorsion du signal.
• 

Lorsque l’appareil est en cours d’utilisation.

Attention.
Lorsque vous installez l’appareil.

L’installation électrique du bâtiment comprendra une prise secteur tripolaire avec distance d’au moins 
3 mm entre chaque pôle.

• -

• -
tion, tenez-le par la prise. Ne tirez jamais le cordon 
 proprement dit. L’utilisation de l’appareil avec un 

d’incendie ou d’électrocution.
• 

son cordon d’alimentation de la prise secteur. Le dépla-
-
-

-
mentation, veillez à le tenir par la prise.

• N’obstruez pas les fentes de ventilation du couvercle 

• 

tout endroit générant de la fumée ou de la vapeur. 

 d’électrocution.

• -

corporels ou matériels.
• 

avant la mise sous tension.
• 

troubles auditifs.
• N’utilisez pas l’appareil pendant une longue période si 

• Contactez votre revendeur ArtSound si l’appareil 

un incendie ou des dommages à l’appareil.
• 

-

outre, veillez à insérer solidement la prise dans la prise 
 secteur.

• 

laisser inutilisé pendant 10 jours ou plus. Le non-res-

d’électrocution.
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4. Nomenclature et fonctions.

4.1 Panneau avant.

4.2 Panneau arrière.

1. MARCHE/ARRÊT
2. indicateur LED de courant
3. Régulateurs de volume canaux 1-2 / 1-4

• On commande ainsi la sensibilité d’entrée par 
canal.

• Le Canal 2 (PRL-1202) – les Canal 2 et 4 (PRL-

en position PONT ou PARALLÈLE.

4. indicateur LED de sécurité (court-circuit ou 
surchauffe)

5. indicateur LED de surcharge
6. indicateur LED détection de signal

7. Alimentation électrique
8.  Bouton de sélection BRIDGE / STEREO / PARALLEL

• 
1 et/ou 3 est utilisé pour commander la sortie 
PONT combinée. Ce réglage fournit plus de puis-
sance. 

• 
leurs sorties correspondantes.

• 
d’entrée 1 et/ou 3 est utilisé pour commander les 
deux sorties des canaux 1+2 / 3+4.

9.  Entrée XLR combo jack (6,3mm)
• -

10. Sortie haut-parleur Speakon
• 

/ 3+4

 
Répétez pour canaux 3+4

11. Connexion serre-câbles sortie haut-parleur
• -
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D C
STEREO IN

B
D

A
STEREO INC

B A

B
STEREO IN

B
A

STEREO INA

C+D
MONO IN

D
A+B

MONO INC

B A

5.1 STÉRÉO

• 
• 
• 

5.2 PONT

Lest haut-parleurs doivent avoir une valeur d’impédance de 8 Ohm.  
• 
• 
• 

5.3 PARALLÈLE

• PRL-1202 entrée mono 1 commande canaux 1+2 
• PRL-1204  entrée mono 1 et 3 commande canaux 1+2 et 3+4
• 

5. Applications.
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6. Caractéristiques.

MODELE PRL-1204 MODELE PRL-1202

Face avant en alu, 4mm – corps en métal Face avant en alu, 4mm – corps en métal

Sensibilité d’entrée : 0,775V- 1,0V-1,44V Sensibilité d’entrée : 0,775V- 1,0V-1,44V

Approvisionnement de tension :  
220V/50Hz Interrupteur de sélection

Approvisionnement de tension :  
220V/50Hz Interrupteur de sélection
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