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Utilisation des équerres
pour plafond compatibles (facultatif)
• Retirez l'équerre murale de l'enceinte satellite.
• Insérez l'extrémité de l'équerre murale dans la 

découpe de l'équerre pour plafond.
• L'équerre pour plafond peut être glissée dans la 

découpe de l'enceinte satellite.
• Le câble d'enceintes peut être placé dans la découpe 

de l'équerre pour plafond.
• Sécurisez cette équerre à l'aide de l'embout en 

caoutchouc de l'enceinte satellite.

Garantie
2 ans après la date d'achat pour une utilisation normale.
Les conditions générales de facturation sont d'application.

Découvrez la gamme ArtSound 
complète sur www.artsound.be

sa House Of Music 
Tél. +32 9 380 81 80

 Fax. +32 9 386 12 35
info@artsound.be

Mode d'emploi

Tutto2.1

Cher client, merci de votre achat de ce jeu d'enceintes stéréo.
Lisez attentivement ce manuel pour obtenir des résultats optimaux avec cet appareil. 
Nous vous conseillons de conserver ce manuel pour un usage futur.

Vous trouverez les mises à jour de ce manuel sur notre site Web :
www.artsound.be

SUBWOOFER

woofer subwoofer à 2 chambres

bass-refl ex oui

dim. (h x l x p) 400 x 168 x 400 mm

poids /pièce 5,9 kg

boîtier MDF

couleur noir ou blanc

compléments équerre murale, 4 pieds

Tutto2.1

puissance max. Ω 120 W

puissance max. (100 V) 30 - 60 W

plage de fréquences 20 - 18 kHz

options possibilité de raccordement de 
2 satellites supplémentaires

� Les enceintes satellites s’utilisent uniquement
en combinaison avec le subwoofer Tutto1

ENCEINTE SATELLITE

enceinte mid/high 3” cône papier

dim. (h x l x p) 100 x 90 x 80 mm

poids /pièce 0,4 kg

boîtier ABS, fi nition caoutchouc

couleur noir ou blanc

compléments équerre murale

options équerre de plafond

JEU D'ENCEINTES STÉRÉO
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TEMPLATE WALL BRACKET GURU1

• Le satellite de gauche peut ensuite être raccordé 
à l'indication SAT1 supérieure et celui de gauche à 
l'indication SAT2 inférieure.

Raccordement 4 enceintes 
satellites au subwoofer (facultatif)
En cas de raccordement de 2 paires d'enceintes 
satellites, on utilisera les indications SAT1 à SAT4. 
Veillez à respecter ici aussi la polarité indiquée.

Installation du subwoofer
• Placez le subwoofer de préférence à proximité des 

parois/murs qui délimitent la pièce. Assurez-vous que 
le  caisson de basses soit dégagé.

• Une disposition dans un coin permettra en règle 
générale une meilleure restitution des graves.

• Le module subwoofer peut être placé debout ou sur le 
côté. Toutefois, les raccordements ne doivent jamais 
être orientés vers le haut.

• L'équerre murale fournie permet également la fi xation 
à la paroi. Le modèle livré vous indique dans quelle 
position le support mural peut être fi xé au module. 
Attention : le non-respect des mesures conseillées 
peut endommager le subwoofer de façon permanente.

Contenu de la boîte
• 1x subwoofer (Tutto1)
• 2x enceintes satellites (Tutto2)
• 2x supports muraux
• 1x équerre murale pour le subwoofer
• 4x entretoises pour fi xation murale
• 4x pieds pour une utilisation indépendante
• 2x 8 m de câble d'enceintes
• 2x gaines thermorétractables pour enceintes 

satellites
• vis pour fi xation murale
• 1x modèle pour équerre  murale du subwoofer
• 1x tournevis cruciforme

IN
PU

T

30W

100V 4Ω
STEREO
- CH1 + - CH2 +

- SAT1 + - SAT2 +

STEREO

- +SAT2

60W COM

O
U

TP
U

T

- +SAT1

- SAT3 + - SAT4 +

30W 60W COM

IN
PU

T

30W

100V 4Ω
STEREO
- CH1 + - CH2 +

- SAT1 + - SAT2 +

STEREO

- +SAT2

60W COM

O
U

TP
U

T

- +SAT1

- SAT3 + - SAT4 +

- +

- +

- +

- +

Il va sans dire que chaque positionnement est un 
compromis entre les performances acoustiques 
et l'intégration esthétique du subwoofer dans 
l'aménagement intérieur. Procédez à une série de tests 
pour déterminer la position de votre subwoofer, de 
façon à bénéficier du meilleur résultat depuis votre 
position d'écoute. Comme pour tout autre test d'écoute, 
mieux vaut utiliser des enregistrements audio que vous 
connaissez et qui contiennent suffisamment de graves.

Disposition des enceintes satellites
• Les 2 enceintes satellites permettent à chaque 

utilisateur de créer la situation stéréo la plus idéale.
• En cas d'utilisation du jeu d'enceintes dans des pièces 

dont la hauteur est supérieure à la moyenne (>3 m), 
nous vous conseillons de suspendre l'enceinte satellite 
à environ 2 m du sol.

• Les équerres murales permettent d'orienter les 
enceintes selon un angle maximal de 360°, de façon à 
obtenir l'orientation sonore la plus adéquate.

• Veillez à toujours fi xer les supports muraux avec les vis 
fournies.
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�Veillez à bien serrer les vis après l'installation 
ci-dessus, afin de pouvoir profiter de façon 

 optimale de ce jeu d'enceintes stéréo. La plaque de 
couverture fournie doit être réinstallée pour garantir 
le bon fonctionnement de votre système d'enceintes.
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FIG 1
Modèle pour équerre  murale du subwoofer

RACCORDEMENT STEREO 
4 Ω (impédance faible)

RACCORDEMENT 100V 
(haute impédance)

� Réglez le commutateur 
en position "4Ω"

Tenez compte de la polarité des enceintes satellites et de 
l'indication sur le module de graves.  
• Le canal de sortie L peut être connecté 

à l'indication "CH1". 
• Le canal de sortie R peut être connecté 

à l'indication "CH2".

Raccordement des enceintes 
satellites au subwoofer
• Retirez le connecteur à bornier de l'enceinte satellite.
• Branchez les câbles d'enceinte à ce connecteur, en 

respectant la polarité indiquée.

Raccordement de l'amplifi cateur
au subwoofer
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Amplifi cateur stéréo
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� Réglez le commutateur 
en position "100 V"
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Amplifi cateur 100V

Ce jeu d'enceintes permet de choisir une puissance de 
30 W ou de 60 W.
• Réglez le commutateur en position "100 V".
• Connectez la sortie 100 V (+)de l'amplifi cateur 

à l'indication 30 W ou 60 W, suivant la puissance 
souhaitée.

• Connectez la sortie COM (-) de l'amplifi cateur à 
l'indication COM du subwoofer.

Si vous le souhaitez, plusieurs jeux d'enceintes peuvent 
être installés l'un derrière l'autre. Ainsi, plusieurs 
subwoofers peuvent être connectés en cascade, tant que 
les indications 30 W/60 W et COM sont respectées.

Toutefois, respectez toujours une distance minimale de 
6 m entre chaque élément pour garantir un bon résultat.

En fonction de vos préférences personnelles, une 
adaptation de la restitution des graves depuis 
l'amplificateur peut être utile.

Raccordement des enceintes 
satellites au subwoofer
voir 'raccordement 4Ω'

Raccordement de l'amplifi cateur
au subwoofer


